Instrukcja obstugi programu SDM Tracker

(od wersji 2.0)

Opis:

SDM Tracker przeznaczony jest dla urzgdzen typu telefon/tablet pracujacych z systemem Android, posiadajgcych
interfejs Bluetooth oraz opcjonalnie odbiornik GPS. Do pracy programu nie jest konieczne posiadanie dostepu do
Internetu lub sieci GSM. SDM Tracker umozliwia bezprzewodowa komunikacje z metromierzem SDM3+ oraz
prezentowanie w wygodny sposob informacji dostarczanych z metromierza i/lub odbiornika GPS.

SDM Tracker zapewnia dwie gtéwne funkcjonalnosci:

1. Repeater (dodatkowy wyswietlacz) dla metromierza SDM3+
2. Impulsator (zrédto sygnatéw drogi) dla metromierza SDM3+

Praca jako repeater wymaga urzadzenia z wbudowanym i aktywnym modutem Bluetooth. Obecnos$é odbiornika
GPS jest opcjonalna.

Praca jako impulsator wymaga urzadzenia z wbudowanym i aktywnym modutem Bluetooth oraz wbudowanym i
aktywnym odbiornikiem GPS.

Jezeli podczas uruchamiania aplikacji modut Bluetooth jest nieaktywny, uzytkownik informowany jest o braku
mozliwosci potgczenia. Jezeli podczas uruchamiania aplikacji GPS jest nieaktywny, uzytkownik pytany jest o che¢
aktywaciji ustug GPS.

Domyslinie aplikacja uruchamia sie w trybie repeatera dla metromierza SDM3+. Uzytkownik moze zmieni¢ w
konfiguracji ustawienia domysine wg wtasnych wymagan.

Instalacja aplikaciji:

W urzadzeniu z systemem Android nalezy zezwoli¢ na instalacje programoéw z poza serwisu GooglePlay. W tym
celu w ustawieniach zabezpieczen urzadzenia trzeba zaznaczy¢ opcje ,Zezwalaj na instalowanie aplikacji z
nieznanych zrédet”.

Nastepnie otworzy¢ przegladarke internetowg (Chrome, Firefox, etc) i pobra¢ aplikacje z pod adresu
http://www.skeletondevices.com/software/software.htmi#SDMTracker i potwierdzi¢ jej instalacje. Alternatywnie,
mozna $ciggna¢ plik z powyzszego adresu na komputer PC a nastepnie skopiowa¢ go na karte SD
telefonu/tabletu przez czytnik kart albo przez fgcze Bluetooth lub USB a nastepnie zainstalowac¢ aplikacje z karty.

Przed nawigzaniem potgczenia z metromierzem, musi on zosta¢ wstepnie sparowany z telefonem/tabletem. W
celu sparowania, w ustawieniach Bluetooth nalezy wybra¢ opcje ,Szukaj urzadzen”. Na liScie znalezionych
urzgdzen wybra¢ SDM3+ a nastepnie poda¢ PIN: 1234.

Uwaga: SDM3+ powinien by¢ podigczony do zasilania i w zasiegu tgcza Bluetooth (nie dalej niz 10m).
Instalacja map:

W przypadku checi uzywania w aplikacji map, nalezy je zainstalowac¢ dodatkowo. Pliki map nie sg dotgczane
standardowo do aplikacji SDM Tracker poniewaz sg one stosunkowo duze (100-2000MB) oraz dlatego, ze mapy
sg na biezaco aktualizowane. Ponadto w przypadku jazdy poza granicami Polski nalezy zaopatrzy¢ sie w mapy
innych krajow.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, na karcie SD zostanie utworzony katalog SDM_Files zawierajgcy rozne
pliki uzywane przez aplikacje. Uzywajgc wbudowanej w urzgdzenie przeglgdarki www nalezy $ciggng¢ z pod
adresu http://download.mapsforge.org/maps/ (dostepne mapy wielu krajow Swiata) lub
http://download2.ump.waw.pl/mapsforge/ (mapy Polski) potrzebne pliki map i zapisa¢ je w tym katalogu.



http://www.skeletondevices.com/software/software.html#SDMTracker
http://download.mapsforge.org/maps/
http://download2.ump.waw.pl/mapsforge/

Dostepne w Internecie pliki roznig sie szczegotowoscig prezentowanych detali, co wigze sie bezposrednio z ich
wielkoscig. Uzytkownik moze zainstalowac sobie dowolne dostepne pliki map, pod warunkiem ze zmieszczg sie
one na karcie SD i bedg one w formacie OpenStreetMap.

Alternatywnie mozna $ciggna¢ plik mapy na komputerze PC a nastepnie dkopiowa¢ go na karte SD przez czytnik
kart albo przez tacze Bluetooth lub USB. Przy nastepnym uruchomieniu aplikacji bedzie mozliwy dostep do
nowego pliku mapy.

Sugerowane jest sprawdzanie co jaki$ czas, czy jest nowa wersja mapy i aktualizacja posiadanych plikéw.
Obstuga:

Aplikacja posiada dwa gtéwne panele: duzy panel prezentacyjny (na gorze w potozeniu pionowym lub po lewej
stronie w potozeniu poziomym) i maty panel sterujgcy (na dole w potozeniu pionowym lub po prawej stronie w
potozeniu poziomym).

Panel sterujacy

Przycisk "Potgcz z SDM"

Aktywny tylko jezeli jest aktywny modut Bluetooth.
Krétkie nacisniecie przycisku pokazuje dialog do wyboru sparowanego metromierza.

Proces faczenia pokazywany jest graficznie w gornej czesci ekranu jako pasek postepu. Po uzyskaniu
prawidlowego potgczenia, opis na przycisku zmieni sie na "Roztacz od SDM". Kolejne krotkie nacisniecie tego
przycisku przerywa potaczenie z metromierzem.

Uwaga: Niektére tanie telefony/tablety posiadajg niedopracowane moduty Bluetooth. Jezeli potgczenie nie
zostanie nawigzane mimo kilku préb, nalezy sprobowac zrestartowac system Android lub sam modut BT.

Przycisk "Wskazniki/Dystans/Mapa”

Krétkie nacisniecie przetacza widok pomiedzy samymi dystansami i kompletem dostepnych aktualnie odczytow.

Dtugie nacisniecie przetgcza widok na panel mapy (pod warunkiem ze zostata ona udostepniona — patrz nizej w
opis panelu ,Setup”).

Dostepne sg informacje:

e dystanse odcinka i catkowity

o predkos¢ chwilowa i $rednia

e napiecie w instalacji pojazdu

e temperatura z czujnika pojazdu i otoczenia
e odczyt stopera

Podczas pracy jako repeater, informacje o dystansach i predkosci wyliczane sg na podstawie sygnatu drogi z
impulsatora pojazdu. Podczas pracy jako impulsator, informacje o dystansach i predkosci pobierane sg z
odbiornika GPS.

Przycisk "Setup":

(Krotkie przycisniecie)

Umozliwia zmiane ustawien aplikacji.
(Dtugie przycisniecie)

Zmienia jasno$¢ ekranu pomiedzy wartoscig maksymalng i ustawionym stopniem sciemnienia. Opcje regulacji
jasnosci mozna wtgczy¢ lub wytgczy¢ w ustawieniach w zaktadce ,INNE”.



Panele "Dystanse" i "Wskazniki"

Kasowanie przejechanego dystansu jest mozliwe przez krétkie lub dtugie nacisniecie obszaru ekranu na ktérym
wyswietlany jest dystans. Wybor czy kasowanie odbywa sie krotkim czy dtugim nacisnieciem dokonywany jest w
ustawieniach aplikaciji.

Resetowanie predkosci sredniej jest realizowane przez klikniecie na obszar na ktérym jest ona wyswietlana.
Panel "Mapa"

Jezeli dostep do mapy zostat wigczony w konfiguracji, przetaczenie na nig mozliwe jest przez dtugie nacisniecie
Srodkowego przycisku panelu sterujgcego. Po aktywacji panelu mapy opis przyciskdw zmieni sig.

Standardowo mapa dynamicznie nadgza za zmianami lokalizacji. Oznacza to, ze w centrum ekranu zawsze
znajduje sie aktualna lokalizacja. Mapa réwniez obraca sie automatycznie zgodnie z kierunkiem ruchu. Aby
swobodnie przeglgdac i obracaé mape, nalezy przyciskiem ,Wytacz $ledzenie” wytgczyé tg opcje. Ponowne jego
klikniecie (opis zmieniony na ,Sledz lokalizacje” ponownie aktywuje tg opcje.

Pojedyncze klikniecie na mape wykonuje pobranie i wyswietlenie informacji adresowych kliknietego miejsca (pod
warunkiem aktywacji tej opcji w konfiguracji — opcja ,Geodekoder”). Dodatkowo na chwile wyswietlana jest
kontrolka umozliwiajgca powiekszanie i pomniejszanie skali mapy. Zblizenie mozna osiggng¢ réwniez przez
dwukrotne klikniecie w obszar mapy. Plynny zoom i obracanie mapy wykonuje sie¢ wykonujgc na ekranie
standardowe gesty dwoma palcami.

Przyciskiem ,Wyjscie” opuszcza sie panel mapy wracajgc do poprzedniego panelu.
Panel "Setup”

Po nacisnieciu na przycisk "Setup" dostgpne sg cztery zaktadki z ustawieniami aplikacji. Jednoczes$nie pozostate
przyciski panelu sterowania stajg sie nieaktywne do momentu zakonczenia konfigurowania ustawien.

GUI - umozliwia dostosowanie kolorystyki wyswietlanych informacji
GPS/SDM - umozliwia wybor trybu pracy aplikacji oraz wizualng kontrole jakosci sygnatu GPS.
MAPA — jezeli uzywana jest mapa, umozliwia zmiane wyswietlanych na mapie informac;ji
INNE - pozostate ustawienia
Zaktadka GUI

Umozliwia ustawienie koloréw tta i napiséw odrebnie dla:

e  Opiséw

e dystansu biezgcego i catkowitego

e pozostatych odczytéw
e  przyciskow sterujgcych

Dostepne sg rowniez predefiniowane schematy kolorystyczne
Zaktadka GPS/SDM
Umozliwia wybor trybu pracy aplikacji (zrédia sygnatu drogi):
e Uzyjdanych z SDM3+

Metromierz pracuje w trybie MASTER (patrz instrukcja obstugi metromierza SDM3+) a telefon/tablet pracuje jako
dodatkowy wys$wietlacz (repeater). Sygnat drogi jest pobierany z fizycznego impulsatora pojazdu.

e Uzyjdanych z GPS



Metromierz pracuje w trybie SLAVE (patrz instrukcja obstugi metromierza SDM3+) a telefon/tablet pracuje jako
impulsator GPS. Sygnat drogi jest wyliczany na podstawie danych z odbiornika GPS.

e Uzyjdanych z SDM3+ i GPS

Metromierz pracuje w trybie MASTER lub SLAVE a telefon/tablet pracuje jednoczesnie jako dodatkowy
wyswietlacz (repeater) i impulsator GPS. Sygnat drogi jest pobierany jednoczesnie z z fizycznego impulsatora
pojazdu (SDM3+ musi by¢ w trybie SLAVE) oraz wyliczany na podstawie danych z odbiornika GPS.

Tyb ten jest szczegodlnie przydatny do:

e kalibracji metromierza na podstawie sygnatu z GPS — przejezdzajac dowolny odcinek drogi mozna
poréwnac¢ pokazane dystanse i na ich podstawie skorygowac kalibracje metromierza.

e korygowania wskazan dystanséw z metromierza na podstawie GPS — jazda w ciezkich warunkach
terenowych wigze sie z czestym kreceniem kotami w miejscu. Sygnat z impulsatora nie odpowiada w
takich warunkach rzeczywiscie przejechanemu dystansowi.

Zaktadka MAPA
Umozliwia selektywne wigczenie lub wytgczenie wyswietlanych na mapie (jezeli jest ona uzywana) informaciji.
v Mapa
Okresla czy mapa ma by¢ dostepna do uzycia.

Opcja ta (oraz wszystkie ponizsze) bedzie nieaktywna, jezeli w polu wyboru pliku mapy zostanie wybrana opcja
.. BRAK_MAPY_”.

v" Pokazuj kompas

Wigcza na mapie ikone kompasu. Opcja nie zmienia niczego, jezeli urzadzenie nie posiada wbudowanego
czujnika pola magnetycznego.

v" Pokazuj skale

Wiacza widok paska skali odlegtosci
v' Pokazuj dystanse

Wigcza opcje pokazywania na mapie przejechanych dystansow.
v" Reset na mapie aktywny

Okresla czy klikniecie na mapie w obszar na ktérym wyswietlane sg dystanse, powoduje ich skasowanie. Opcja
dostepna tylko wtedy gdy aktywna jest opcja pokazywania dystanséw na mapie.

v' Pokazuj $lad

Jezeli zostata na mape natozony historyczny $lad, mozna jego podglad wigczy¢ lub wytgczy¢. Opcja przydatna w
przypadku checi podazania po $ladzie.

v' Geolokalizacja
Okresla czy klikniecie na mapie wyszukuje informacje adresowe. Opcja wymaga dostepu do Internetu!
v’ Zapisu;j $lad

Wigcza rysowanie na mapie sladu przejechanej drogi oraz zapisywanie $ladu przejechanej drogi do pliku. Pliki
zapisywane sg na karcie SD w katalogu SDM_Files. Nazwa pliku $ladu to ,path-dd-mm-yyyy hh24:mi:ss.dat” z
datg i godzing uruchomienia aplikacji.

e  Przycisk ,Otworz slad”



Umozliwia natozenie na mape historycznego $ladu przebytej drogi. Aby byt on widoczny nalezy réwniez
uaktywnic¢ opcje ,Pokazuj slad”.

Zaktadka INNE
v' Dzwiek po przejechaniu:

Zaznaczenie tej opcji umozliwia dzwiekowg sygnalizacje po przejechaniu samodzielnie zdefiniowanego dystansu.
Dostepna jest rowniez regulacja jego gtosnosci suwakiem ekranowym.

v/ State podswietlenie
Deaktywuje systemowy wygaszacz ekranu. Podczas pracy aplikacji ekran nie bedzie wytgczany.
v Sciemnianie manualne
Umozliwia ustawienie stopnia do jakiego bedzie sciemniany ekran po dtugim nacisnieciu przycisku "Setup".

v' Alarm temperatury
v' Alarm napiecia

Umozliwiajg aktywacje alarmu akustycznego, ktéry uaktywni sie po przekroczeniu zdefiniowanej temperatury z
czujnika lub po spadku napiecia w instalacji ponizej progowego.

Przyciski "Kasowanie dystansu odcinka" i "Kasowanie dystansu catkowitego" umozliwiajg zdefiniowanie czy
kasowanie dystansow bedzie wymagato krotkiego czy dtugiego nacisniecia.

W standardowym menu aplikacji dostepny jest powyzszy skrotowy opis funkcjonalnosci.

Problemy i ich rozwigzanie:

Problem Rozwiazanie

Aplikacja nie widzi SDM3+

Metromierz nie zostat sparowany z telefonem/tabletem. Wykona¢ kroki opisane w sekciji
,Iinstalacja aplikacji”

Aplikacja widzi SDM3+ ale
nie chce sie potgczy¢

Zrestartowa¢ Androida. Wykona¢ prébe na innycm urzadzeniu Android. Nie ma 100%
pewnosci, ze wszystkie urzgdzenia majg niezawodne moduty Bluetooth.

Aplikacja sie roztacza od
SDM3+ bez powodu

Sprawdzi¢ ustawienia oszczedzania energii w systemie Android. Nie oddala¢ urzadzen poza
zasieg Bluetooth (okoto 10m)

Brak odczytow dystanséw i
predkosci

Aplikacja nie potaczona z SDM3+. Potgczy¢ aplikacje z SDM3+.
Metromierz w trybie SLAVE a w aplikacji wybrana opcja ,Uzyj danych z SDM3+”. Przestawic
metromierz w tryb MASTER.lub wybra¢ opcje ,Uzyj danych z GPS”

Zalecane konfiguracje:

SDM3+ SDM Tracker
MASTER Uzyj danych z SDM3+
MASTER Uzyj danych z SDM3+ i GPS
SLAVE Uzyj danych z GPS

Telefon/tablet
roztadowuje

szybko sie

Aktywne moduty Bluetooth i GPS oraz wigczony stale ekran zuzywajg dodatkowa energie.
Zalecane jest uzywanie urzadzenia podtgconego pod tadowarke.




